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我们设计，制造和供应精密模具及消耗品， 
通过国家的最先进的 CAD / CAM 系统和先进 
制造技术的应用。您保证按时交货和有竞争力 
的价格给你的创新的解决方案。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有关详细信息，请访问 www.matrixtech.com.sg 
上面没有显示其他工具和消耗品，请联系我们. 
 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

http://www.matrixtech.com.sg/
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10 系列 - 机器的工具配件 
螺丝 - 黑色（HEX 六角形插座头） 

 

 
*特别选定的合金材料和校准硬度 

我们的合金螺丝材料是专门入围和处理，以一个理想的硬度，螺丝不会破坏容易在焊线。这些帽螺丝 

都能够承受的扭矩力超过 4.0 公斤力厘米。       

*指定的电镀 
指定最低的锌层，推出了我们的合金螺丝，保持粘接阻抗的一致性。要更换一次，它是用来盖螺钉。 

*接触长度 

尖角和特殊的接触长度，认真研究和最大化之间的螺钉和扭矩扳手夹持接触测试。客户被告知，在 2.0 

公斤力厘米的扭矩扳手拧紧的螺丝帽。请与我们联系合适的驱动器位和扭矩扳手。 

*签注 
测试和认可我们的螺丝帽是一个有信誉的线键合机供应商，和世界各地的客户所使用的。 

 

Ordering Code Description M/C Model 
Additional 

Spacer Bush Nut 

10 - 007 - 010  CAP SCREW (HEX), #080 X 4.05; OD=2.34 mm 
ASM 339 / Eagle 60 / ESEC      
3088 / F&K Delvotec 6200  

NA NA NA 

10 - 007 - 020  CAP SCREW (HEX), M1.6 X 3.8; OD=3.40 mm K&S 8020 / 8028 10 - 008 - 010 10 - 008 - 020 10- 008 - 030 

10 - 007 – 030  CAP SCREW (HEX), #080 X 1/8”; OD=2.40 mm ESEC 3006F / FX NA NA NA 

10 - 007 – 040  CAP SCREW (HEX), M2.0 X 4.0; OD=2.80 mm KAIJO 118  NA NA NA 

10 - 007 – 050  CAP SCREW (HEX), M1.6 X 5.8; OD=2.80 mm KAIJO 128 / 131 NA NA 10 -  008 - 040 

10 - 007 – 060  CAP SCREW (HEX), M1.6 X 4.9; OD=2.80 mm SHINKAWA NA NA NA 

10 - 007 - 070  CAP SCREW (HEX), M1.6 X 4.5; OD=2.40 mm K&S 1488 NA 10 - 008 - 020 10 - 008 - 030 

10 – 007 - 080  CAP SCREW (HEX), M1.6 x 4,05; OD=2.90 mm MAXUM PLUS NA NA NA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 
 

注：铜，镍，镀金及特氟隆成本也可以，请联系我们获得更多信息。 

Impedance Test Result
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M atrix Copper Screws - (Between 15.8 - 18.5 Ohms)

Other Vendors

M aximum Impedance Allowed - (25 Ohms)
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10 系列 –机器的工具配件 

帽螺丝 - 黑色（TORX7 插座头） 
 

 

 

 *特别选定的合金材料和校准硬度 

我们的合金螺丝材料是专门入围和处理，以一个理想的硬度，螺丝不会破坏容易在焊线。这些帽螺丝 

都能够承受的扭矩力超过 4.0 公斤力厘米。       

*指定的电镀 

指定最低的锌层，推出了我们的合金螺丝，保持粘接阻抗的一致性。要更换一次，它是用来盖螺钉。 

* TORX 参与 
以防止操作员/技术员使用内六角扳手拧紧毛细管传感器时不可用扭力扳手。通常很多生产停机时间和成 本都

将丢失，同时设立一个新的毛细血管的传感器角帽螺钉时停止或折断。建议客户在 2.0 公斤力厘米的扭矩扳手

拧紧的螺丝帽。 
*签注 
测试和认可我们的螺丝帽是一个有信誉的线键合机供应商，和世界各地的客户所使用的。 
 

Ordering Code Description M/C Model 
Additional 

Spacer Bush Nut 

10 – 005 - 010 TORX 7 CAP SCREW, #080X4.05; OD=2.34 mm 
ASM 339/Eagle 60/ESEC 3088 
/ Delvotec 6200 

NA NA NA 

10 – 005 - 020 TORX 7 CAP SCREW, M1.6 X 3.8; OD=3.40 mm K&S 8020 / 8028 10 - 005 - 080 10 - 005 - 090 10 - 05 - 100 

10 – 005 - 030 TORX 7 CAP SCREW, #080 X 1/8”;OD=2.40 mm ESEC 3006F / FX NA NA NA 

10 – 005 - 040 TORX 
7 CAP SCREW, M2.0 X 4.0; OD=2.80 mm KAIJO 118 NA NA NA 

10 – 005 - 050 TORX 7 CAP SCREW, M1.6 X 5.8; OD=2.80 mm KAIJO 128 / 131 NA NA 10 -  008 - 040 

10 – 005 - 060 TORX 7 CAP SCREW, M1.6 X 4.9; OD=2.80 mm SHINKAWA NA NA NA 

10 – 005 - 070 TORX 7 CAP SCREW, M1.6 X 4.5; OD=2.40 mm K&S 1488 NA 10 - 005 - 110 10 - 005 - 120 

10 – 005 - 080 TORX 7 CAP SCREW, M1.6 X 4.05;OD=2.90 mm MAXUM PLUS NA NA NA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 

注：铜，镍，镀金及特氟隆成本也可以，请联系我们获得更多信息. 

Impedance Test Result
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M atrix Copper Screws - (Between 15.8 - 18.5 Ohms)

Other Vendors

M aximum Impedance Allowed - (25 Ohms)



10系列 - 机配件 
帽螺钉（7 TORX公插座头）
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11 系列-提取工具 
圆形橡胶夹头和橡胶夹头刀柄 
 

类型工具: 11-XXX-000 

材料       ：1) 机身 – 白钢, 2) 平衡 – NBR 橡胶 

 

应 用 程 序 ： 

拾 取 和 放 置 在 裸 片 粘 接 工 艺 的 硅 芯 片 。  

提 示 是 由 丁 腈 橡 胶 材 料 来 代 替 硬 质 合  

金 模 具 夹 头 ， 聚 甲 醛 塑 料 等 硬 表 面 回 升 的 工 具 。 

它 也 可 用 在 正 方 形 和 长 方 形 设 计 。 

 
运输: 存货 

包装: 10 pcs per bag. 最少订货: 100 pcs. 

  
 

 
Ordering 

Code 
 

Ref 
OD 

 

    
   T 

Rubber Collets 
Shank 

 mm inch mm  

11-020-000 727 0.51 .020 0.1 Pls contact us 

11-025-000 716 0.63 .025 0.1  

11-030-000 701 0.75 .030 0.1  

11-035-000 717 0.89 .035   

11-040-000 702 1.00 .039   

11-050-000 703 1.25 .049   

11-060-000 704 1.50 .059   

11-070-000 705 1.75 .069   

11-080-000 706 2.00 .079   

11-090-000 707 2.25 .089   

11-100-000 708 2.50 .098   

11-120-000 709 3.00 .118   

11-140-000 710 3.50 .138   

11-160-000 711 4.00 .157   

11-180-000 712 4.50 .177   

11-200-000 713 5.00 .197   

11-220-000 718 5.50 .217   

11-230-000 714 6.00 .236   

11-255-000 719 6.50 .256   

11-275-000 715 7.00 .276   

11-295-000 720 7.50 .295   

11-315-000 721 8.00 .315   

11-335-000 722 8.50 .335   

11-355-000 723 9.00 .354   

11-380-000 724 9.50 .374   

11-395-000 725 10.00 .394   

11-415-000 726 10.50 .413   

      

      

      

 

*请 与 我 们 联 系 上 面 没 有 显 示 的 其 他 大 小 。 

 

 订货举例：如果你想订购外径0.030一轮设计的工具，请注明订货代码如下：11-030-000 
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11 系列-提取工具    

方 形 橡 胶 夹 头 

 

类型工具: 11-XXX-000 

材料       ：1) 机身 – 白钢, 2) 平衡 – NBR 橡胶 

 
 

应 用 程 序 ： 

拾 取 和 放 置 在 裸 片 粘 接 工 艺 的 硅 芯 片 。  

提 示 是 由 丁 腈 橡 胶 材 料 来 代 替 硬 质 合  

金 模 具 夹 头 ， 聚 甲 醛 塑 料 等 硬 表 面 回 升 的 工 具 。 

它 也 可 用 在 圆形 和 长 方 形 设 计 。 

 

运输: 存货 

包装: 20 pcs per bag. 最少订货: 100 pcs.  

 
 

 
Ordering Code 

11-XXX-XXX 
 

X Y Wall Thickness 

Rubber Collets Shank 
mm inch mm inch mm inch 

11-030-030 0.64 .030 0.64 .030 0.10 .004 Pls contact us! 

11-040-040 0.76 .040 0.76 .040 0.20 .008  

11-050-050 0.89 .050 0.89 .050 0.20 .008  

11-060-060 1.02 .060 1.02 .060 0.20 .008  

11-070-070 1.27 .070 1.27 .070 0.30 .012  

11-080-080 1.52 .080 1.52 .080 0.30 .012  

11-090-090 1.78 .090 1.78 .090 0.30 .012  

11-100-100 2.03 .100 2.03 .100 0.30 .012  

11-120-120 2.29 .120 2.29 .120 0.30 .012  

11-140-140 2.54 .140 2.54 .140 0.30 .012  

11-150-150 3.80 .150 3.80 .150 0.30 .012  

11-160-160 3.05 .160 3.05 .160 0.30 .012  

11-180-180 3.56 .180 3.56 .180 0.30 .012  

11-200-200 4.06 .200 4.06 .200 0.30 .012  

11-240-240 5.08 .240 5.08 .240 0.30 .012  

11-280-280 7.11 .280 7.11 .280 0.30 .012  

11-320-320 8.13 .320 8.13 .320 0.40 .016  

11-360-360 9.14 .360 9.14 .360 0.50 .020  

11-400-400 10.16 .400 10.16 .400 0.50 .020  

11-480-480 12.00 .480 12.00 .480 0.50 .020  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*请 与 我 们 联 系 上 面 没 有 显 示 的 其 他 大 小 。 

 

 订货举例：如果你想订购外径0.030一轮设计的工具，请注明订货代码如下：11-030-030 
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11 系列-提取工具    

长方 形 橡 胶 夹 头 

 
 

类型工具: 11-XXX- XXX 

材料       ：1) 机身 – 白钢, 2) 平衡 – NBR 橡胶 

 

应 用 程 序 ： 

拾取和放置在裸片粘接工艺的硅芯片。提示是由丁腈

橡胶材料来代替硬质合金模具夹头，聚甲醛塑料等硬

表面回升的工具。它也可用在圆形和四方形设计。 

 

运输: 存货 

包装: 20 pcs per bag. 最少订货: 100 pcs.  
 
 

 
Ordering Code 

11-XXX-XXX 
 

X Y Wall Thickness 
Rubber Collets 

Shank mm inch mm inch mm inch 

11-030-045 0.75 .030 1.15 .045 0.10 .004 Pls contact us 

11-040-060 1.00 .040 1.50 .060 0.15 .006  

11-050-075 1.25 .050 1.85 .075 0.20 .008  

11-060-090 1.50 .060 2.25 .090 0.20 .008  

11-070-105 1.75 .070 2.60 .105 0.20 .008  

11-080-120 2.00 .080 3.00 .120 0.30 .012  

11-090-130 2.25 .090 3.25 .130 0.40 .016  

11-100-150 2.50 .100 3.75 .150 0.40 .016  

11-120-180 3.00 .120 4.50 .180 0.50 .020  

11-140-210 3.50 .140 5.25 .210 0.40 .016  

11-160-240 4.00 .160 6.00 .240 0.50 .020  

11-180-270 4.50 .180 6.75 .270 0.50 .020  

11-200-300 5.00 .200 7.50 .300 0.50 .020  

11-030-060 0.75 .030 1.50 .060 0.10 .004  

11-040-080 1.00 .040 2.00 .080 0.15 .006  

11-050-100 1.25 .050 2.50 .100 0.15 .006  

11-060-120 1.50 .060 3.00 .120 0.25 .010  

11-080-160 2.00 .080 4.00 .160 0.40 .016  

11-090-180 2.25 .090 4.50 .180 0.40 .016  

11-100-200 2.50 .100 5.00 .200 0.40 .016  

11-120-240 3.00 .120 6.00 .240 0.50 .020  

11-140-280 3.50 .140 7.00 .280 0.50 .020  

11-160-320 4.00 .160 8.00 .320 0.50 .020  

11-180-360 4.50 .180 9.00 .360 0.50 .020  

11-200-400 5.00 .200 10.00 .400 0.50 .020  

        

        

        

 

*请与我们联系上面没有显示的其他大小 。 

 

 订货举例：如果你想订购外径0.030 x 0.045一轮设计的工具，请注明订货代码如下：11-030-045 
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11 系列 – 提取工具（EZ） 

引线框架吸盘。 
 

类型工具: 11-XXX-XXX 

材料: 高纯度材料 

 

应用程序: 

拾取和放置在组装过程中的引线框架。材料制成的高纯度

材料。有广泛的范围大小，以应付最引线框架。 

 

运输: 存货 ( Dia 2, 4 & 6; others TBA) 

包装: 20 pcs per bag. 最少订货: 100 pcs.  
 
ESEC DIE BONDERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OTHER M/C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*请与我们联系上面没有显示的其他大小 。 

 

订货举例：如果你想订购一个工具，用直径 2.0mm， 

请注明订货代码如下：11-002-020 

Ordering Code 
11-002-XXX 

Dia A 
(mm) 

11 – 002 – 010 TBA 

11 – 002 – 020 2.0 

11 – 002 – 030 TBA 

11 – 002 – 040 4.0 

11 – 002 – 050 TBA 

11 – 002 – 060 6.0 

11 – 002 – 070 TBA 

11 – 002 – 080 8.0 

11 – 002 – 090 TBA 

Ordering Code 
11-XXX-XXX 

M/C TYPE 

11 – 136 - 000 TBA 

11 – 137 – 000 TBA 

11 – 138 - 000 ASYMTEK DJ - 9000 

11 – 139 – 000 DISCO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

NEW 
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11 系列 – 提取工具 

ASM 的机塑料夹头 

 

类型工具: 11-003-XXX 

材料: 1) 机身 – 白钢, 2) 平衡 – 塑料 (SP-1) 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

小型模具，晶体管，光电子和 LED 应用（环氧树脂及共晶

）。它也使用，以取化碳化物夹头。塑料能承受的温度可

达至 480C。 

 

运输: 存货 

包装: 1 pc per bag. 最少订货: 10 pcs.  
 

 
Ordering Code 

11-003-XX 
 

Tip Design 
‘A’ or ‘B’ 

OD dia 
mm (inch) 

ID dia 
mm (inch) 

11-003-010 A 0.30 (.012) 0.15 (.006) 

11-003-020 A 0.50 (.020) 0.30 (.012) 

11-003-030 A 0.50 (.020) 0.25 (.010) 

11-003-040 A 0.30 (.012) 0.20 (.008) 

11-003-050 A 0.50 (.020) 0.20 (.008) 

11-003-060 A 0.30 (.012) 0.18 (.007) 

11-003-070 A 0.38 (.015) 0.30 (.012) 

11-003-080 A 0.35 (.014) 0.25 (.010) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
*请与我们联系上面没有显示的其他大小 。 

 

订货举例：如果你想订购一个工具，用 OD-0.30&ID-

0.18mm, 请注明订货代码如下：11-003-060. 
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11 系列 – 提取工具 

ESEC 的塑料夹头。 
 

表面处置: 无 

类型工具: 11-003-XXX 

材料: 1) 机身 – 白钢, 2) 平衡 – 塑料 (SP-1) 

 
 

应用程序： 

小型模具，晶体管，光电子和 LED 应用（环氧树脂及共晶

）。它也使用，以取化碳化物夹头。塑料能承受的温度可

达至 480C。 

 
 

运输: 存货 

包装: 1 pc per bag. 最少订货: 10 pcs.  
 
 

 
Ordering Code 

11-004-XXX 
 

Tip Design 
‘A’ or ‘B’ 

OD dia 
mm (inch) 

ID dia 
mm (inch) 

11-004-010 A 0.25 (.010) 0.10 (.004) 

11-004-020 A 0.30 (.012) 0.15 (.006) 

11-004-030 A 0.35 (.014) 0.20 (.008) 

11-004-040 A 0.40 (.016) 0.25 (.010) 

11-004-050 A 0.45 (.018) 0.30 (.012) 

11-004-060 A 0.50 (.020) 0.35 (.014) 

11-004-070 A 0.55 (.022) 0.40 (.016) 

11-004-080 A 0.60 (.024) 0.45 (.018) 

11-004-090 A 0.65 (.026) 0.50 (.020) 

11-004-100 A 070 (.028) 0.55 (.022) 

11-004-110 A 0.75 (.030) 0.60 (.024) 

11-004-120 A 0.80 (.032) 0.65 (.026) 

11-004-130 A 0.85 (.034) 070 (.028) 

11-004-140 A 0.90 (.036) 0.75 (.030) 

11-004-150 A 0.95 (.038) 0.80 (.032) 

11-004-160 B 1.00 (.040) 0.85  (.034) 

11-004-170 B 1.25 (.050) 1.00 (.040) 

11-004-180 B 1.50 (.060) 1.25 (.050) 

11-004-190 B 1.75 (.070) 1.50 (.060) 

11-004-200 B 2.00 (.080) 1.75 (.070) 

    

    

    

  
*请与我们联系上面没有显示的其他大小 。 

 

订货举例：如果你想订购一个工具，用 OD-0.55&ID-

0.40mm, 请注明订货代码如下：11-004-070. 
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11 系列 – 提取工具 

 SHINKAWA 机器的塑料夹头 
 

类型工具: 11-005-XXX 

材料: 1) 机身 – 白钢 2) 平衡 – 塑料 (SP-1) 

表面处置: 无 

 

应用程序: 

小型模具，晶体管，光电子和 LED 应用（环氧树脂及共晶

）。它也使用，以取化碳化物夹头。塑料能承受的温度可

达至 480C。 

 

运输: 存货 

包装: 1 pc per bag.最少订货: 10 pcs. 
 
 

 
Ordering Code 

11-005-XXX 
 

Tip 
Design 

‘A’ or ‘B’ 

OD dia 
mm (inch) 

ID dia 
mm (inch) 

11-005-010 A 0.25 (.010) 0.10 (.004) 

11-005-020 A 0.30 (.012) 0.15 (.006) 

11-005-030 A 0.35 (.014) 0.20 (.008) 

11-005-040 A 0.40 (.016) 0.25 (.010) 

11-005-050 A 0.45 (.018) 0.30 (.012) 

11-005-060 A 0.50 (.020) 0.35 (.014) 

11-005-070 A 0.55 (.022) 0.40 (.016) 

11-005-080 A 0.60 (.024) 0.45 (.018) 

11-005-090 A 0.65 (.026) 0.50 (.020) 

11-005-100 A 070 (.028) 0.55 (.022) 

11-005-110 A 0.75 (.030) 0.60 (.024) 

11-005-120 A 0.80 (.032) 0.65 (.026) 

11-005-130 A 0.85 (.034) 070 (.028) 

11-005-140 A 0.90 (.036) 0.75 (.030) 

11-005-150 A 0.95 (.038) 0.80 (.032) 

11-005-160 B 1.00 (.040) 0.85  (.034) 

11-005-170 B 1.25 (.050) 1.00 (.040) 

11-005-180 B 1.50 (.060) 1.25 (.050) 

11-005-190 B 1.75 (.070) 1.50 (.060) 

11-005-200 B 2.00 (.080) 1.75 (.070) 

    

    

    

    

    

 

*请与我们联系上面没有显示的其他大小 。 

 

订货举例：如果你想订购一个工具，用 OD-0.55&ID-

0.40mm, 请注明订货代码如下：11-005-070. 
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12 Series – 配药工具 

环氧树脂基体管理的优化覆盖配方工具。 
 

在现今竞争激烈的商业环境中，企业总是试图保持竞争优势。方法

之一是，虽然应用智能 CAD（计算机辅助设计），这不仅加快了客

户要求的响应，而且还有助于削减成本前的实际生产过程中应用仿

真技术.  

 

Matrix TECHNOLOGIE 利用智能 CAD 的优势，开发的“C”将能够运

行在 AutoCAD 环境计算机辅助设计模具附件和自动生成的 NC 代

码的编程语言编写的程序。以下将详细介绍该项目。 

 

底材环氧树脂中的应用（集成芯片）封装的 IC 制造，电子行业在一

个小而关键的一步。到承印物上粘接集成电路影响成品的整体质量

以及制造工艺的生产线。 

 

环氧树脂是应用在潮湿状态下使用固定配药机，模具附件所需职位

。环氧模式是适用于所有印刷方式通过模具。这配药模具附件，包

括罚款的内径和外径，在一个有效的环氧配药一定的规律排列，数

量的管子。 

 

在配药模 具 附 件 的 设 计 涉 及 的 维 管 ，管和管模 式的相对位

置。以简单易用，参数化方案在“c”编程语言在 AutoCAD 的 ADS

环境中运行，书面，是发达国家的自动化设计尽可能。同时车间制

找制造图纸，销售插图和数控代码的生产也产生了。 

 

程序的主要功能如下： 

1。可编程对话方块中的数据输入 

设计所需的数据输入，通过对话方块。这使得更重要，

更用户友好的数据输入的顺序。管模式的基础上给出的

数据，是由程序生成。共 3 本方案的基本

模式，并使用一些建立的规则，如管所需

的最低数量和相邻管的墙到墙的距离，检

查设计。 

2。一代图纸 

销售插图和详细加工图纸可以自动绘制所需的布局

。之前生成的打印输出，图纸可以预览。 

 

3。提取的数据和 NC 代码生成 

管中心坐标上的信息可以从图纸中提取。这个信息

是需要在车 

4．环氧模拟配 

免除环氧树脂的数量和形状的模拟程序。它给人以“贴近实际”在正常配药的条件下使用而设计的芯片连接的配

发环氧三维空间的形状。在模拟板，没有足够的环氧树脂粘合的地方是平坦的表面，易于识别。 

该方案提供矩阵以下好处： 

1）重复和单调乏味的任务，在设计过程中吸取管模式已被简化或明显减轻。 

2）公司可以迅速回应客户的要求，作为设计，可获取几乎是在瞬间。 

3）预计配发的环氧形状，甚至在附件的生产。 
. 
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12 系列 – 配药工具 

管 配药工具 

 
 

表面处置: 无 

类型工具: 12-XX-XXX 

材料: 1) 间隔和管材--不锈钢 

 
 

应用程序： 

精确地粘贴在压铸重视过程的银环氧树脂和银溺爱。 

我们还提供免费设计优化环氧树脂的流动的愿望打印模式。 

 

运输: 5 - 10 workdays for standard blank. 

         2 - 3 weeks for non-standard blank. 
. 

包装: 1 pc per vile 
 

不同类型的机身设计。 

 
 

STANDARD TUBE SIZES 

GAUGE OD ID 

19 G 1.08 0.75 

20 G 0.90 0.65 

21 G 0.82 0.50 

22 G 0.72 0.45 

23 G 0.65 0.40 

24 G 0.56 0.35 

25 G 0.50 0.30 

26 G 0.45 0.25 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模型。
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12 系列 – 配药工具 
ESEC笔配药大会及泵附件 

 

类型工具: XX – XXX - XXX  

材料: - 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

钢笔是用来配药大会上的 ESEC2007可编程芯片连接的机器。 

运输: 5-10 workdays. 

包装: 1 set per bag / vile. 

 

Ordering Code 
OD 
mm 

ID 
mm 

Hose 
Color 

PEN DISPENSING ASSEMBLY (180-0008-XX) 

18 – 008 – 010 1.58 0.7 Green 

18 – 008 – 040 2.00 1.0 Blue 

    

    

    

EPOXY WRITING PENS (150-0450-XX) 

12 – 005 – 010 0.40 0.20  

12 – 005 – 020 0.50 0.30  

12 – 005 – 030 0.60 0.40  

12 – 005 – 040 0.70 0.50  

12 – 005 – 050 0.80 0.60  

    

    

 
OTHERS ACCESSORIES 

Ordering Code Reference Description 

12 – 006 – 010 - Valve Disc Rotary 

12 – 006 – 020 889.1127 Piston Seal 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*请与我们联系上面没有显示的其他大小。
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12 系列 – 配药工具 

喷头适配器和喷嘴 
 
类型工具: 12– 007- XXX  

材料: 白钢 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

这些喷嘴是特殊设计的小芯片，以取代现行的标准设计。  

ESEC2006 可编程芯片连接的机器上使用它们。 

 

运输: 5 – 10 workdays. 

包装: 1 pc per vile.  最少订单：10pcs 

 

No Ordering Code Description 

1 18-009-XXX Nozzle Adaptor 

   

   

   

 

No Ordering Code 
OD 

(mm) 
ID 

(mm) 
Gauge 

Die Size 
Ref 

1 12-007-010 1.08 0.75 19 G 50 x 50 

2 12-007-020 0.90 0.65 20 G 45 x 45 

3 12-007-030 0.82 0.50 21 G 40 x 40 

4 12-007-040 0.72 0.45 22 G 35 x 35 

5 12-007-050 0.65 0.40 23 G 30 x 30 

6 12-007-060 0.56 0.35 24 G 25 x 25 

7 12-007-070 0.50 0.30 25 G 20 x 20 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

*请与我们联系上面没有显示的其他大小。
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12 系列 – 配药工具 

小芯片环氧喷嘴。 
 
类型工具: 12–076–XXX  

材料: 铝. 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

这些喷嘴是特殊设计的小芯片，以取代现行的标准设计。 

ESEC 可编程芯片连接的机器上使用它们。    

运输: 5 – 10 workdays. 

包装: 1 pc per bag. ( includes O-Ring).  

最少订单: 10 pcs. 

                                                                                                        12 – 076 – XXX / Epoxy Nozzle Tip 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

No Ordering Code Description 

1 12 – 086 - 000 ENT Adaptor 

   

   

   

 

 

 

                                            

                                                                                                         12 – 086 – 000  /  ENT Adaptor 

*请与我们联系不可用其他尺寸。 

 

No 
Ordering 

Code 
OD 

(mm) 
ID 

(mm) 
Engrave 

1 12-076-010 0.30 0.10 0.3/0.1 

2 12-076-020 0.40 0.15 0.4/0.15 

3 12-076-030 0.40 0.20 0.4/0.2 

4 12-076-040 0.50 0.20 0.5/0.2 

5 12-076-050 0.50 0.30 0.5/0.3 

6 12-076-060 0.60 0.30 0.6/0.3 

7 12-076-070 0.80 0.40 0.8/0.4 

8 12-076-080 1.00 0.40 1.0/0.4 

9 12-076-090 1.00 0.50 1.0/0.5 

10 12-076-100 1.20 0.40 1.2/0.4 

11 12-076-110 1.20 0.50 1.2/0.5 

12 12-076-120 1.00 0.60 1.0/0.6 

13 12-076-130 1.00 0.70 1.0/0.6 

14 12-076-140 1.20 0.80 1.2/0.8 

15 12-076-150 1.30 1.00 1.3/1.0 

16 12-076-160 1.40 1.10 1.4/1.1 

     

 

Section A-A 
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13 系列–顶针和持有 

顶针 
 
类型工具: 13 – 001 – XXX 

材料:碳化钨 - 0.7diameter 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

模具在模具脱模，粘接工艺。我们的材料是精心挑选的， 

以防止频繁的针尖断裂。 

运输: 5 – 10 workdays. 

包装: 20 pcs per vile. 最少订单: 100 pcs. 

 
 

Ordering Code 
13-001-XXX 

Length - L 
mm 

Angle -X 
deg 

Radius – R 
mm 

13-001-001 12.0 10 .025 

13-001-002 12.0 15 .050 

13-001-003 12.0 15 .100 

13-001-004 14.3 10 .025 

13-001-005 17.0 15 .050 

13-001-006 18.0 15 .050 

13-001-007 18.0 15 .100 

13-001-008 19.0 10 .025 

13-001-009 19.0 15 .050 

13-001-010 19.0 15 .100 

13-001-011 20.0 10 .025 

13-001-012 20.0 15 .050 

13-001-013 20.0 15 .100 

13-001-014 18.0 15 .018 

13-001-015 18.0 10 .033 

13-001-016 8.0 10 .030 

13-001-017 8.0 10 .100 

13-001-018 8.0 12 .200 

13-001-019 14.3 10 .075 

13-001-020 18.0 15 .025 

13-001-021 12.5 10 .025 

13-001-022 18.0 10 .025 

13-001-023 7.62 15 .015 

13-001-024 7.62 15 .015 

13-001-025 17.0 15 .030 

13-001-026 17.0 15 .300 

13-001-027 17.0 15 .110 

13-001-028 8.0 15 .200 

13-001-029 8.0 15 .250 

13-001-030 8.0 15 .300 

           

*请与我们联系不可用其他尺寸。 
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13 系列–顶针和持有 

顶针 
 
 

类型工具: 13 – 001 - XXX 

材料: 碳化钨– 0.7diameter 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

模具在模具脱模，粘接工艺。我们的材料是精心挑选的， 

以防止频繁的针尖断裂. 

 

运输: 5 – 10 workdays. 

包装: 20 pcs per vile. 最少订单: 100 pcs. 

 

   Ordering Code 
      13-001-XXX 

Length - L 
mm 

Angle -X 
deg 

Radius – R 
mm 

13-001-031 8.0 15 .150 

13-001-032 14.15 15 .025 

13-001-033 18.0 10 .018 

13-001-034 8.0 15 .010 

13-001-035 17.0 15 .100 

13-001-036 8.0 15 .022 

13-001-037 8.0 10 .200 

13-001-038 8.0 10 .300 

13-001-039 17.0 10 .100 

13-001-040 17.0 10 .300 

13-001-041 23.0 15 .250 

13-001-042 23.0 15 .150 

13-001-043 18.0 15 .125 

13-001-044 8.0 10 .018 

13-001-045 8.0 10 .033 

13-001-046 8.0 10 .070 

13-001-047 0.50” 15 .003” 

13-001-048 12.0 10 .025 

13-001-049 8.0 10 .035 

13-001-050 8.0 5 .018 

13-001-051 8.0 5 .033 

13-001-052 8.0 10 .033 

13-001-053 17.0 15 .022 

13-001-054 9.50 20 .050 

13-001-055 10.0 10 .025 

13-001-056 25.0 10 .255 

13-001-057 15.0 10 .100 

13-001-058 18.0 15 .070 

13-001-059 25.0 50 2.000 

13-001-060 0.748” 15 .005” 

 

 请与我们联系不可用其他尺寸。 
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13 系列–顶针和持有 

顶针 
 

表面处置: 无 

类型工具: 13 – 001 - XXX 

材料: 碳化钨– 0.7diameter 

 

应用程序： 

模具在模具脱模，粘接工艺。我们的材料是精心挑选的， 

以防止频繁的针尖断裂。 

 

运输: 5 – 10 workdays. 

包装: 20 pcs per vile. 最少订单: 100 pcs. 

 

Ordering Code 
13-001-XXX 

Length - L 
mm 

Angle -X 
deg 

Radius – R 
mm 

13-001-061 50.0 15 .100 

13-001-062 19.0 FLAT .700 

13-001-063 19.0 NA NA 

13-001-064 13.0 14 .050 

13-001-065 18.0 10 .100 

13-001-066 15.0 20 .030 

13-001-067 12.0 18 .040 

13-001-068 17.0 15 .025 

13-001-069 8.0 15 .050 

13-001-070 17.5 15 .100 

13-001-071 17.5 15 .300 

13-001-072 8.0 15 .350 

13-001-073 8.0 15 .500 

13-001-074 17.0 15 .070 

13-001-075 17.0 10 .200 

13-001-076 17.0 15 .350 

13-001-077 20.0 15 .050 

13-001-078 10.0 15 .050 

13-001-079 8.0 10 .018 

13-001-080 15.0 10 .022 

13-001-081 12.0 10 .025 

13-001-082 13.9 10 .050 

13-001-083 13.9 10 .125 

13-001-084 9.0 10 .125 

13-001-085 17.0 10 .022 

13-001-086 15.0 10 .070 

13-001-087 15.0 10 .150 

13-001-088 17.0 10 .025 

13-001-089 7.5 10 .100 

13-001-090 6.5 10 .100 

 
 请与我们联系不可用其他尺寸。 
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13 系列–顶针和持有 

顶针 
 

表面处置: 无 

类型工具: 13 – 001 - XXX 

材料: 碳化钨– 0.7diameter 

 

应用程序： 

模具在模具脱模，粘接工艺。我们的材料是精心挑选的， 

以防止频繁的针尖断裂。 

 

运输: 5 – 10 workdays. 

包装: 20 pcs per vile. 最少订单: 100 pcs. 
 
 

Ordering Code 
EP-XX 

Length - L 
mm 

Angle -X 
deg 

Radius – R 
mm 

13-001-091 8.0 10 .030 

13-001-092 10.0 10 .125 

13-001-093 18.0 10 .050 

13-001-094 18.0 10 .075 

13-001-095 18.0 11.5 .125 

13-001-096 10.0 15 .075 

13-001-097 12.0 10 .040 

13-001-098 19.0 15 .076 

13-001-099 11.5 20 .076 

13-001-100 19.05 20 .100 

13-001-101 12.0 15 .127 

13-001-102 19.05 20 .076 

13-001-103 19.0 15 .050 

13-001-104 11.5 10 .050 

13-001-105 10.0 15 .100 

13-001-106 13.0 11.5 .050 

13-001-107 13.0 11.5 .125 

13-001-108 13.0 11.5 .075 

13-001-109 9.0 10 .076 

13-001-110 10.0 15 .025 

13-001-111 18.0 15 .130 

13-001-112 12.0 15 .080 

    

    

    

    

 

 请与我们联系不可用其他尺寸。 
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13 系列–顶针和持有 

塑料顶针 

 

类型工具: 13 – 002 - XXX 

材料: 1）机身 – S/S 303, 2) 平衡 – Peek 塑料 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

模具在模具脱模，粘接工艺。我们的材料是精心挑选的， 

以防止频繁的针尖断裂。 

 

运输: 5 – 10 workdays. 

包装: 20 pcs per box. 最少订单: 100 pcs. 

 
 
 

Ordering Code 
13-002-XXX 

Length - L 
mm 

Angle -X 
deg 

Radius – R 
mm 

13 – 002 – 001  17.0 15 0.10 

13 – 002 – 002  17.0 15 0.20 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 请与我们联系不可用其他尺寸。 



13-003-080 / 13-004-080
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13 系列–顶针和持有人 
持针器和胡椒罐 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

请与我们联系其他 M/ C 和其他上面没有显示大小。 

13-003-070 / 13-004-070 13-003-090 / 13-004-090 13-003-100 / 13-004-100 

13-003-120 / 13-004-120 13-003-210 / 13-004-210 13-003-110 / 13-004-110 

13-003-150 / 13-004-150 13-003-050 / 13-004-050 13-003-060 / 13-004-060 

13-003-190 / 13-004-190 13-003-200 / 13-004-200 
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13 系列–顶针和持有人 

持针器和胡椒罐 CANON BESTEM DO2 的模具焊机 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

类型工具: 13 – 005 – XXX 和 13- 006 - XXX 

材料: S /440C 为持针器和胡椒瓶 ALU6061 

表面处置: 胡椒罐 - 黑色阳极 

                持针器 - HRC 58 

 
 

应用程序： 

这些 CANON 持针和辣椒盆，主要的集成电路芯片上使用喷射粘接工艺模具。 

运输: 3 – 4 weeks. 

包装: 1 set per plastic vile. 最少订单: 1 set. 

 

模式可用的范围： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordering Code Description 

13 – 005 – 010  
持针（针座）方型 
 

13 – 006 – 010  胡椒罐（真空级）方型 

13 – 005 – 020  持针（针座）矩形类型 

13 – 006 – 020  胡椒罐（真空级）长方型 

18 – 226 – 000  针持有人大会（附件体），持针器和胡椒罐排除 

 

13-005-010 / 13-006-010 

平方模型 

 

13-005-020 / 13-006-020 

矩形模型 
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14 系列-线债券夹具 
焊线夹 

 
 

类型工具: 14-XX-XXX-X 

材料: 白钢 

表面处置: 喷砂，涂料 
 
 

应用程序： 

坚决执行的引线键合过程，同时举行的线索 

运输: 5 - 10 workdays.  

包装: 1 set per box. 
 

Ordering Code 
M/C Model 

Without Hardening Hardening 

14 – 01 – XXX-X 14 – 01 – XXX-XH ESEC 

14 – 02 – XXX-X 14 – 02 – XXX-XH ASM 

14 – 03 – XXX-X 14 – 03 – XXX-XH K&S 

14 – 04 – XXX-X 14 – 04 – XXX-XH Kaijo 

14 – 05 – XXX-X 14 – 05 – XXX-XH Shinkawa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模型
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14 系列-线债券夹具 

电极火炬（EFO） 
 

新开发的自由振荡的 Matrix技术提高了引线键合过程中的表现。随着新的盟友材料，Matrix 谱线一致的火花

效果。这些谱线也能满足细间距和超细间距粘接应用。良好的谱线会给出。 

 

*球形状均匀 

*一致的大小球控制 

*一致的自由空气球形成。 
 

其他因素需要考虑的是寿命较长。更长的使用寿命，减少您的运营成本，减少数量变化的谱线。与基体的谱

线，你会得到更好的引线键合的结果和更长的使用寿命。 
  

2 下面的一组图片，我们展示了如何良好的球体形可以通过 Matrix 谱线进行比较其他的图片，球形状并不一

致。. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       良好的球体形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      不一致的球体形 



  
 
 
 
 
 

 Do visit us at www.matrixtech.com.sg  29 

Precision Tooling Center 

 

14 系列-线债券夹具 

电极火炬（EFO） 
 

类型工具: 14-010-XXX 

材料:  轧花或钎焊白金提示 

表面处置: - 无 

 

应用程序： 

火花金线线的顶部形成一个金球。 

运输: 5 - 10 work days. 

包装: 1 pc per bag.  最少订单: 10 pcs. 

 
 

Ordering Code M/C Model 

14 – 010 – 010 ASM AB309 

14 – 010 – 020 ASM AB339 / Eagle 60 

14 – 010 – 030 ESEC 3006F/ FX / 3088 

14 – 010 – 040 KNS 1488, 8020 , 8028 

14 – 010 – 050 KNS 8020 – RING TYPE 

14 – 010 – 060 KNS - Standard EFO 

14 – 010 – 070 KNS – Fine Pitch 

14 – 010 – 080 KNS – Moving Fine Pitch (Platinum) 

14 – 010 – 090 KNS Maxum – Stationary Standard. 

14 – 010 – 100 
KNS 8028PPS – Stationery Fine 
Pitch. 

14 – 010 – 110 KNS Maxum – Ultra / Elite 

14 – 010 – 120 KAIJO FB 118 

14 – 010 – 130 KAIJO FB 128 / 131 

14 – 010 --140 KAIJO FB 738 

14 -- 010 --150 DEVOLTEC 6400 

14 -- 010 --160 SHINKAWA  

14 -- 010 --170 SHINKAWA UTC 200 / 300 

14 -- 010 --180 TOSHIBA 902 BONDER 

14 – 010 -- 190 TOSHIBA 921 BONDER 

  

  

  

  

  

  

 
 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模型。
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14 系列-线债券夹具 

K＆S 的谱线及配件 
 

类型工具: 10-XXX-XXX & 14-XXX-XXX 

材料: 轧花或钎焊白金提示 

表面处置: - 无 

 

应用程序： 

焊线过程。 

运输: 5 - 10 workdays 

包装: 1 pc per bag.  最少订单: 10 pcs 

 

Ordering Code Reference Description M/C Model Picture 

10 – 007 – 080 08020-0083-002-01 Transducer screw & washer 

 
KNS 

MaxumPlus, 
Maxum, 
8028PPS 

 

 
14 – 010 – 060 
14 – 010 – 070 
14 – 010 – 080 
14 – 010 – 090 
14 – 010 – 100 
 

1. 08020-0515-000-00 
2. 08088-0516-000-00 
3. 08088-0517-000-00 
4. 08088-0518-000-00 
5. 08088-0519-000-01 

Standard EFO  
Fine Pitch 
Moving Fine Pitch (platinum) 
Stationary Standard 
Stationary Fine Pitch 

KNS 
MaxumPlus, 

Maxum, 
8028PPS 

 

 
 
10 – 007 – 000 
 
10 – 008 – 010  
10 – 008 – 020 
10 – 008 – 030   

 
 

01488-0157-000-04 
 
 

 
 

Large Head transducer 
screw assembly 
Brass Threaded Key 
Matrix Plain Key 
Metric 
 

KNS8020, 
8028, S 

 

14 – 010 – 200  08021-0069-000-01 Electrode Assembly 
KNS8020, 
8028, S 

 

 

  *请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 
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14 系列-线债券夹具 
传感器 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*请与我们联系其他机器上面没有显示。

Ordering 
Code 

Bonder Type Reference Frequency Impedance 

14-023-010 
ESEC 3006, 
ASM AB 309/309A 

B4SO48 100 kHz 8 – 16 Ohm 

14-023-020 ASM AB 300/302 17STL 60 kHz 8 – 18 Ohm 

14-023-030 ASM AB 309/309A 17ST-ASZ 60 kHz 8 – 18 Ohm 

14-023-040 
Shinkawa UTC-100, 
UTC-200, UTC-205 

B4S100 100kHz 8 – 16 Ohm 

14-023-050 
ASM AB 339/339A 
ASM AB 339 Eagle 

B5S17L 138 kHz 10 – 25 Ohm 

14-023-060 ESEC 3088 B5FT040 124 kHz 11 – 19 Ohm 

14-023-070 ESEC 3008 EF128 128 kHz 11 – 20 Ohm 

14-023-080 Kaijo FB 118/118A 311ST-LE 60 kHz 8 – 18 Ohm 

14-023-090 Shinkawa UTC-300 100 ST 60 kHz 8 – 18 Ohm 

14-023-100 Shinkawa UTC-300 B4S100 108 kHz 8 – 16 Ohm 

14-023-110 F7K Delvotec 6200 B4SO48 100 kHz 8 – 16 Ohm 
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14 系列-线债券夹具 

 Tonichi 扭矩扳手和驱动器位。 
 

扭矩扳手是用来拧紧进入毛细血管，以避免过转矩传感器喇叭。 

过转矩帽螺丝损坏或停止。失去了因帽螺钉停止生产，停机时间 

和成本。 

 

收紧 Tonichi 旋转滑和微米可调模型的扭矩驱动 2.0 kgf.cm， 

铜螺丝（3RTD）是合适的。它有能力与毕业 0.02kgf.com0.4 

至 3.0 kg.cm。位是可选的。为此，螺丝刀 7 是适合 TORX 

六角和 A / F：1.26; A / F：1.57 西装内六角的。 

人位，有 1 / 4“六角柄。 

 

Ordering Code Description 

14 – 024 – 010 TONICHI Rotary Torque Driver (3RTD) 

14 – 024 – 020 TORX 6 bit with ¼” hexagonal shank 

14 – 024 – 030 Hexagonal bit A/F 1.26 with ¼” hexagonal shank 

14 – 024 – 040 Hexagonal bit A/F 1.57 with ¼” hexagonal shank 

14 – 024 – 050 Hexagonal bit A/F 0.9 with ¼” hexagonal shank 

14 – 024 - 060 Hexagonal Bit A/F 1.5 with 1/4” hexagonal shank 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*请与我们联系上面没有显示的其他大小 
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14 系列-线债券夹具 

ESEC3006 谱线大会 

 
 
 
 
 

Ordering Code Description Reference 

18 – 001 – 010  ESEC 3006 EFO ASSEMBLY 902.439 

14 – 010 – 030   ELECTRODE TORCH (EFO) 902.494 

18 – 001 – 020 ARM ELECTRODE 902.443 

18 – 001 – 030  EFO SUPPORT 902.440 

18 – 001 – 040  SOLENOID MAGNET EFO 130-0164 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

*请与我们联系上面没有显示的其他大小 
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14 系列-线债券夹具 

翻新线夹具 

 
应用程序 

他们发现在金线邦定机（eg.shinkawa 机）。这些高速机器债券金线从终端的芯片，引线框架。这些

夹具协助供餐行动的一部分，拉金线。由于高速运转，这些夹受到磨损。目前大多数客户都与 EW
夹取代这些破旧的夹子。这些夹具昂贵，由于所用的材料在制造业中，是钛。 

这些夹具可以重新调节（重新抛光）完好如新。重要领域的平整度和表面光洁度，特别是。细细的

金线发生断裂时，表面处理差上下机时间是昂贵改变夹具的。 

 
     结果 
 

 

 
  

之前 
 

之后 

照片说明前的整修破旧钳。 2 阶段后的表面光洁度的研磨和抛光过程中

显示了一个从无到有的完成。 
这个高度反光的表面耐磨，最适合。 
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14 系列-线债券夹具 

翻新债券线夹具 

 

应用程序 

引线框架铜或镀银的过度使用后，将嵌入到夹具。 L /F 国产歼质

量差一些有脱皮的铜镀银片。电镀片已经嵌入夹具，它的为时已

晚，打捞。通常，它们报废。往往一旦加热板有太多的电镀碎片

表面上的机器将停止。在生产力低下，许多小时的结果失去了生

产时间。这些夹具可以重新调节喷砂和 TAC 大衣;将订购新的延

长寿命的夹具。 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ordering 
Code 

Description 

14-013-010 Sandblast 

14-013-020 
Sandblast and Black 
Chrome  

14-013-030 
Sandblast and TAC 
Coat 
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14 系列-线债券夹具 

耐热胶带 

 
温度 - R - 磁带 rulon 
 
产品说明 

温度 - R - 磁带茹是从 8.0 密尔生产的车削薄膜复合聚四

氟乙烯 rulon 材料，用 2.0 密耳的压力 

敏感的硅酮胶。 RU 提供了一个低摩擦系数和聚四氟乙

烯的高温稳定性。茹还提供了出色的耐磨性，这相当于

一个 PTFE 耐磨损超过 500 褶皱增加旋转轴承测试。 

 
 

应用优势 

 

*薄膜表面自润滑 

* Rulon 后盾，提供优良的耐高低温。 

* Rulon 支持是一种惰性气体 

*磁带建设是耐候性 

*磁带建设，是稳定和毒性 

*磁带提供了一个关闭离型纸剥离 

*支持顺应性。 

物理性质，化学性质 

 
总厚度                  (inch)  .010” 

支持增加厚度  (inch)  .008” 

粘接型                        Silicone 

附着                  (oz/inch width)   25 

断裂强度  (lbs/inch width)   15 

伸长                   (%)    225 

温度范围  (C)    -73 +260 

 

*所有属性是典型值，不应该用于书写规范。 

 

Ordering Code Description 

14 – 014 – 010 Heat Resistance Tape (1” x 18 yards) 

14 – 014 – 020 Heat Resistance Tape (2” x 18 yards) 

 
 

可用性 

 
工厂库存在主日志的形式 16.5mts 长 x431 毫米广泛。 

卷可以缝 12 毫米宽 431 毫米宽。 
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14 系列-线债券夹具 

KNS 焊线导电阀芯大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

类型工具:  18 – 225 – 000 

材料: 黑色聚甲醛和 S / S 春季 

表面处置:  无 

 

应用程序： 

矩阵导电阀芯集会的目的是减少碎片污染的可能性和线轴容器过程中发现新的黄金线线轴安装沉重的划痕。和

大多数供应商将不会在那些空阀芯的容器，发现有线轴容器的表面上沉重的划痕贸易。 

 

运输: Ex-Stock. 

包装: 1 set per box 
 

 

Ordering Code Description 

18 – 225 – 000  导电阀芯大会 KNS 焊线机 

 

 

注：在现有的 OEM 导电阀芯大会贸易。请联络 Matrix 的销售代表了解更多信息。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Matrix’s导电阀芯大会 
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15 系列 –定制工具 

 

各种机器零件/配件 

 

类型工具: 15 – XXX – XXX  

 

我们使用的 CAD - CAM 编程机中心国家小，种类繁多，

以满足您的零件的生产需求，快速和精确。 
 

订购新的工具，请给我们您的图纸或样品。我们将指派一

个零件号次正式报价给您。 
 

各种产品的样品： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加热器块                   检查夹具                     支持可调武器 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

塑料齿轮       热绝缘体           轮毂法兰螺母 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     夹持器插入      引线框架抓手            螺栓顶部钳位 

 

*请与我们联系其他自定义的工具上面没有显示模型。 
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15 系列 –定制工具 

为晶圆装载的刀具 

 

类型工具: 15 – XXX – XXX   

材料: 高速合金钢 

表面处置: Nil 

 

应用程序： 

坐在在晶圆装载过程中的晶圆装载磁带 

 

运输: 5 - 10 days 

包装: 1 pc per bag / vile, 最少订单: 10 pcs 

 

ORDERING CODE M/C MODEL ACCESSORIES 

15 – 017 – 010  ESEC 650 15 – 017 – 030  

15 – 017 – 020  
FURUKAWA UCTM 

20 
NA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 
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16 系列 – IC测试及处理工具 

拉力测试引脚达格系列 24XX 
 

类型工具: 16 – 001 - XXX 

材料: 钨丝，S /303 

表面处置: 无 

 

应用程序 

这些工具主要用于援助在 IC 的测试设备。 

 

运输: 5 – 10 days 

包装: 1 pc per vile, 最少订单: 10 pcs 
 
 
 

Ordering Code 
16-001-XXX 

 d0.01 
mm (mils) 

Foot Length 
mm (mils) 

Max 
(grams) 

Reference 

16-001-010 0.025 (1) 0.125 (5) 10 HK-47-5-1 

16-001-020 0.050 (2) 0.125 (5) 20 HK-47-5-2 

16-001-030 0.075 (3) 0.150 (6) 50 HK-47-6-3 

16-001-040 0.150 (6) 0.150 (6) 200 HK-47-6-6 

16-001-050 0.075 (3) 0.250 (10) 50 HK-47-10-3 

16-001-060 0.150 (6) 0.250 (10) 200 HK-47-10-6 

16-001-070 0.050 (2) 0.250 (10) 20 HK-65-10-2 

16-001-080 0.075 (3) 0.250 (10) 50 HK-65-10-3 

16-001-090 0.150 (6) 0.250 (10) 200 HK-65-10-6 

16-001-100 0.100 (4) 0.325 (15) 100 HK-65-15-4 

16-001-110 0.150 (6) 0.325 (15) 200 HK-65-15-6 

16-001-120 0.250 (10) 0.500 (20) 500 HK-65-20-10 

16-001-130 0.325 (15) 0.635 (25) 1,000 HK-65-25-15 

16-001-140 0.500 (20) 0.750 (30) 5,000 HK-94-30-20 

16-001-150 0.635 (25) 0.900 (36) 10,000 HK-94-35-25 

16-001-160 0.900 (36) 1.000 (40) 10,000 HK-94-40-35 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 
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16 系列 – IC测试及处理工具 

拉力测试引脚达格系列 4000 

 

类型工具: 16 – 002 – XXX  

材料: 钨丝 S /303 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

这些工具主要用于援助在 IC的测试设备。 

 

运输: 5 – 10 days 

包装: 1 pc per vile, 最少订单: 10 pcs 

 
 

Ordering Code 
160-002-XXX 

 d0.01 
mm (mils) 

Foot Length 
mm (mils) 

Max 
(grams) 

Reference 

16-002-010 0.025 (1) 0.125 (5) 10 4000-HK-5-1 

16-002-020 0.050 (2) 0.125 (5) 20  4000-HK-5-2 

16-002-030 0.075 (3) 0.150 (6) 50 4000-HK-6-3 

16-002-040 0.075 (3) 0.250 (10) 50 4000-HK-10-3 

16-002-050 0.150 (6) 0.250 (10) 200 4000-HK-10-6 

16-002-060 0.250 (10) 0.500 (20) 500 4000-HK-20-10 

16-002-070 0.375 (15) 0.635 (25) 1,000 4000-HK-25-15 

16-002-080 0.625 (25) 0.875 (35) 5,000 4000-HK-35-25 

16-002-090 0.875 (35) 1.000 (40) 10,000 4000-HK-40-35 

16-002-100 0.050 (2) 0.102 (4) 20 Custom-Made 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 *请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 
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16 系列 – IC测试及处理工具 

拉力测试引脚达格系列 BT22 
 

类型工具: 16 – 003 – XXX  

材料: 钨丝 S /303 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

这些工具主要用于援助在 IC 的测试设备。 

 

运输: 5 – 10 days 

包装: 1 pc per vile, 最少订单: 10 pcs 
 
 

Ordering Code 
16-003-XXX 

Hook 
Diameter 
mm (mils) 

Foot Length 
mm (mils) 

Max 
(grams) 

 
Reference 

16-003-010 0.075 (3) 0.250 (10) 50 BT22-LT1 

16-003-020 0.150 (6) 0.250 (10) 200 BT22-LT2 

16-003-030 0.250 (10) 0.500 (20) 500 BT22-LT3 

16-003-040 0.375 (15) 0.635 (25) 1,000 BT22-LT4 

16-003-050 0.500 (20) 0.760 (30) 5,000 BT22-LT7 

16-003-060 0.635 (25) 0.900 (35) 10,000 BT22-LT8 

16-003-070 0.900 (35) 1.000 (40) 10,000 BT22-LT9 

16-003-08 0.025 (1) 0.050 (2) 20 BT22-LT001 

16-003-090 0.075 (3) 0.250 (10) 50 BT22-LT120 

16-003-100 0.150 (6) 0.250 (10) 200 BT22-LT121 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 
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16 系列 – IC测试及处理工具 

剪切测试针 - DAGE/劳斯莱斯 

 

类型工具: 16 – 004 - XXX 

材料: 碳化物 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

这些工具主要用于援助在 IC 的测试设备。 

运输: 5 – 10 days 

包装: 1 pc per vile, 最少订单: 10 pcs 
 
 

Ordering Code 
Width ‘X’ Width ‘Y’ 

mm inch mm inch 

 
BALL SHEAR PINS - DAGE 

16-004-010 TBA TBA TBA TBA 

16-004-020 0.050 .002 0.05 .002 

16-004-030 0.076 .003 0.05 .002 

16-004-040 0.100 .004 0.05 .002 

16-004-050 0.127 .005 0.05 .002 

16-004-060 0.150 .006 0.05 .002 

16-004-070 0.200 .008 0.10 .004 

16-004-080 0.250 .010 0.10 .004 

     

     

     

     

 
BALL SHEAR PINS - ROYCE 

16-015-010 0.050 .002 0.10 .004 

16-015-020 0.050 .002 0.25 .010 

16-015-030 0.076 .003 0.25 .010 

16-015-040 0.100 .004 0.25 .010 

16-015-050 0.127 .005 0.25 .010 

16-015-060 0.150 .006 0.25 .010 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 *请与我们联系其他机器上面没有显示模型 
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16 系列 – IC测试及处理工具 

剪切测试针 - DAGE/劳斯莱斯 

 

类型工具: 160 – OTX – STP - XX 

材料: 碳化物 

表面处置: 无 

 

应用程序： 
这些工具主要用于援助在 IC 的测试设备。 

 

运输: 5 – 10 days. 

包装: 1 pc per vile, 最少订单: 10 pcs 
 
 

Ordering Code 
Width ‘X’ Width ‘Y’ 

mm inch mm inch 

 
DIE SHEAR PINS – DAGE (OT16) 

16-016-010 0.25 .010 0.25 .010 

16-016-020 0.50 .020 0.25 .010 

16-016-030 0.76 .030 0.25 .010 

16-016-040 1.00 .040 0.25 .010 

16-016-050 1.27 .050 0.25 .010 

16-016-060 1.50 .060 0.25 .010 

     

     

 
DIE SHEAR PINS – DAGE (OT17) 

16-017-010 1.27 .050 0.50 .020 

16-017-020 1.80 .070 0.50 .020 

16-017-030 2.50 .100 0.50 .020 

16-017-040 3.80 .150 0.50 .020 

16-017-050 5.60 .220 0.50 .020 

     

     

 
DIE SHEAR PINS – ROYCE 

16-018-010 0.38 .015 0.25 .010 

16-018-020 0.50 .020 0.25 .010 

16-018-030 0.76 .030 0.25 .010 

16-018-040 1.00 .040 0.25 .010 

16-018-050 1.27 .050 0.25 .010 

16-018-060 1.50 .060 0.25 .010 

16-018-070 1.80 .070 0.25 .010 

     

     

 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模型 
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16 系列 – IC测试及处理工具 

过程的载体 

 

类型工具: 16 – XXX – XXX  

材料: 不锈钢，铝 

表面处置: 无 

 

应用程序： 

IC 单数组装过程进行 

 

运输: 5 – 10 days 

包装: 10 pc per box, 最少订单: 100 pcs. 
 

Ordering Code TYPE Material 

16 – 021 – 010 Flat Stainless Steel 

16 – 022 – 020  J – Type  Stainless Steel 

16 – 023 – 030  Others Aluminum 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模型。 
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18 系列 –机模块/自动化大会 

机模块 

 

类型工具: 18 – XXX - XXX 

 

我们会协助您选择合适的加工和 

检验方法履行在其最高的质量要求的部件和整机模块。 

 
    
 
 

样品的各种机器模块 

 

套管夹具装配                    ASM 的 309 夹具装配             Y 表大会 

 
 

检验夹具           范围内的夹具装配                      晶圆阶段大会 

 
 
 

*请与我们联系其他机器上面没有显示模块。 
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22 系列 - 陶瓷加工 

MATRIX玻璃陶瓷 

 
 

 
 与普通金属切削加工工具。 

 可实现快速周转，没有发射后需要 

 拥有严格的公差，高达.0005“ 

 承受高温，最高 1000（空载） 

 是干净的，没有放气和零孔隙度 

 

属性 

matrix 玻璃陶瓷已连续使用温度为 800C 和 1000C 一个高峰。其热膨胀系数匹配最容易密封金属和玻璃。它

非润湿，展示零孔隙度和韧性材料不可能，也不会变形。它是一种在高电压，不同频率，高温度优秀的绝缘

体。烤出来的时候适当，也不会释放气体在真空环境中。 
 

加工 

加工公差有着惊人的紧，到.0005“，它可以加工到尐 20uin 表面光洁度和抛光的 0.5uin - AA 平滑。配置只受

可用设备和机械师的经验有限。 
 

密封，加入和金属化。 

MGC 还可以加入或密封既本身和其他材料，在许多方面：金属化部件可以焊接和钎焊在一起已经证明了加入

各种金属材料的有效方法：环氧树脂产生强强联合，并密封玻璃产生真空密封。甚至一个简单的机械连接是可

能的。 
 

它可以使用金属油墨厚的金属化，或通过溅射金属化薄膜。 
 

构成 

matrix 玻璃陶瓷是一种白色，无味，瓷样（外观）材料约 55％和 45％氟金云母硼硅玻璃组成。它没有任何

已知的毒性作用，但在加工产生的粉尘可刺激物。良好的内务管理和适当的加工技术，可避免这种刺激。材料

包含以下的化合物。 
 
 

         近似 
    Weight % 

硅-SiO2  46% 

镁-MgO  17% 

铝合金-Al2O3  16% 

钾-K2O         10% 

硼-B2O3        7% 

氟-F         4% 
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22 系列 –陶瓷加工 
 

线夹珠宝 
 
 

类型工具: 22-007-XXX 

材料: 氧化锆 

表面处置: 无 

 

问题: 

高速金线焊机采用了抛光硬质合金机夹位置用于集成电路引线键合的金线。 

在较短的时间内，电线的摩擦破坏钳然后造成损坏的金线面。 

这需要关闭计算机，重新抛光丝钳面平滑点，并重新启动机器。 

由此产生的停机时间，电线从擦伤损失，并成为新的夹具更换昂贵且难以管理. 

 

解决方案: 

matrix 工程师，与 OEM 线债券机制造商的工作提出改变丝夹到热等静压 

压与硬质合金电接触材料嵌入氧化锆。穿质量显着提高相比，波兰 carbide 

夹，甚至大多数其他技术陶瓷 

 

结果: 

matrix 精密制造新的氧化锆丝钳，之后 2年使用上没有明显的夹面磨损， 

运行没有浪费材料，而且几乎没有停机年。最终用户非常满意的结果， 

并订购了线粘合机这一新的锆基质材料加工装备。 

 

运输:  5 – 10 days. 

包装:  1 pc per vile.  最少订单: 2 pcs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
客户剥离现有的碳化钨珠宝和安装到他们的丝钳钳装配新的氧化锆宝石。 
 
 

 *请与我们联系其他机器上面没有显示模块。                                             SHINKAWA UTC 200 

Ordering Code Description Reference 

22 - 007 - 010  Wire Clamp Jewel – ESEC 3006 Zirconia 

22 - 007 - 020  Wire Clamp Jewel - ASM Zirconia 

22 - 007 - 030  Wire Clamp Jewel – Delvotec 6200 Zirconia 

22 – 007 - 040  Wire Clamp Jewel –  Shinkawa UTC 200 Zirconia 

22 – 007 - 050  Wire Clamp Jewel –  Shinkawa UTC 200 
Tungsten 
Carbide 
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